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I' T ALI AN M ANUFACTURER 0 F P ROFESSIONATL AACCESSORIES

SELEZIONA IL TUO AVVOLGITUBO
SELECT YOUR HOSE REEL

1/4” 3/8” 12

AV 1500 AG-AV 1000 AG-AV 815 AG-AVC 3016 AG
AV 1100 AG - AVC 3022 AG

AVM 9813 AG




A N M ANUTFACTURTEHR

@ AV 1500 AG Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AV 1500 AG

Diametri ammessi

Staffa girevole
Swivel bracket

sTi5FE f

0

F PR OFES S

0N AL ACCESSORIES

@ AV 1000 AG Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

Staffa girevole
Swivel bracket

sTi5FE f

AV 1000 AG

Diametri ammessi

Admitted diameters Ea Admitted diameters W"-3/87- 5"
Lunghezza tubo ; » » Lunghezza tubo . N Y
Hose lenght in meters Finoa 15 mt%2” /up to 15 mt %2 Hose lenght in meters Fino a 15 mt %" / up to 15 mt %2

Pressione lavoro
Working pressure

200 bar
on request 600 bar

Pressione lavoro
Working pressure

200 bar
on request 600 bar

Connessione Ingresso

Connessione Ingresso

Materiali costruttivi rullo e fiancate
Raw material sides and roll

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Inlet thread size M Inlet thread size M
Connessione uscita %' F Connessione uscita w%'F
Outlet thread size 2 Outlet thread size 2

Peso Peso

Weight 13kg Weight 13kg
Dimensione imballo 280x600x550 mm Dimensione imballo 280x610x540 mm
Packing size Packing size

Materiali costruttivi rullo € fiancate
Raw material sides and roll

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi perno e giunto
Raw material shaft and swivel joint

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi perno e giunto
Raw material shaft and swivel joint

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiale molla principale
Raw material main Spring

Acciaio al carbonio / Carbon Steel

Materiale molla principale
Raw material main spring

Acciaio al carbonio / Carbon Steel

Adatto all'utilizzo con
Can be used to transfer

Qlio/ 0il

Adatto all'utilizzo con
Can be used to transfer

Qlio / Oi

Accessori inclusi
Included Accessories

Palla finecorsa (1/4, 3/8" 0 14"} e nipplo (3/8" 0 147)
Hose bumper (1/4”, 3/8" or 14") and nipple (3/8" or 3")

Accessori inclusi
Included Accessories

Palla finecorsa (1/4", 3/8" 0 %4") e nipplo (3/8” 0 14")
Hose bumper (1/4”, 3/8" or V") and nipple (3/8" or ¥2")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE
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FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE
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& AV 815 AG Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

Diametri ammessi

Staffa girevole
Swivel bracket

sTi5FE £

AV 815 AG

P ROFESSIONATL

A CCESSORIES

@ AV 1100 AG Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

Diametri ammessi

Staffa girevole
Swivel bracket

sto0fe f

AV 1100 AG

Materiali costruttivi rullo ¢ fiancate
Raw material sides and roll

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi rullo € fiancate
Raw material sides and roll

Admitted diameters O Admitted diameters Al
Lunghezza tubo . " » Lunghezza tubo . " "
Hose lenght in meters Finoa 15 mt 2" /up to 15 mt %2 Hose lenght in meters Fino a 20 mt '2” / up to 20 mt %2
Pressione lavoro 200 bar Pressione lavoro 200 bar

Working pressure on request 600 bar Working pressure on request 600 bar
Connessione Ingresso , Connessione Ingresso ,

Inlet thread size M Inlet thread size M

Connessione uscita W E Connessione uscita WE

Outlet thread size 2 Outlet thread size 2

Peso Peso

Weight 13kg Weight 17kg

Dimensione imballo 280x600x550 mm Dimensione imballo 280x650x550 mm

Packing size Packing size

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi perno e giunto
Raw material shaft and swivel joint

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi perno e giunto
Raw material shaft and swivel joint

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiale molla principale
Raw material main Spring

Acciaio al carbonio / Carbon Steel

Materiale molla principale
Raw material main spring

Acciaio al carbonio / Carbon Steel

Adatto all'utilizzo con
Can be used to transfer

Olio / Oi

Adatto all'utilizzo con
Can be used to transfer

Olio / 0il

Accessori inclusi
Included Accessories

Palla finecorsa (174", 3/8" 0 ¥4") e nipplo (3/8" 0 14")
Hose bumper (1/4”, 3/8" or ¥2") and nipple (3/8" or ¥2")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

Accessori inclusi
Included Accessories

Palla finecorsa {1/4”, 3/8" o %"} e nipplo (3/8" 0 14"
Hose bumper (1/4”, 3/8" or ¥3") and nipple (3/8" or ¥2")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE
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@ AVC 3016 AG Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel @ AV 3022 AG Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating Steel

AVC 3016 AG

Diametri ammessi

i

Staffa girevole
Swivel bracket

storre f

Staffa girevole
Swivel bracket

sTo8FE f

Diametri ammessi

Pressione lavoro

200 bar

Admitted diameters - 387 Admitted diameters V- 3/8”- 2"
Lunghezza tubo ; » » Lunghezza tubo . N N
Hose lenght in meters Fino a 15 mt %" / up to 15 mt %2 Hose lenght in meters Fino a 20 mt %” / up to 20 mt %2

Pressione lavoro

200 bar

Working pressure on request 600 bar Working pressure on request 600 bar
Connessione Ingresso ) Connessione Ingresso )

Inlet thread size M Inlet thread size M
Connessione uscita W E Connessione uscita WE

Outlet thread size : Outlet thread size

Peso Peso

Weight 13k Weight 21kg
Dimensione imballo 320x600x530 mim Dimensione imballo 320x600x530 mm
Packing size Packing size

Materiali costruttivi rullo e fiancate
Raw material sides and roll

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi perno e giunto
Raw material shaft and swivel joint

Materiale molla principale
Raw material main Spring

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Acciaio al carbonio / Carbon Steel

Adatto all'utilizzo con
Can be used to transfer

Qlio/ Oil

Accessori inclusi
Included Accessories

Palla finecorsa (1/4°, 3/8" 0 14"} e nipplo (3/8" 0 147)
Hose bumper (1/4”, 3/8" or ¥4") and nipple (3/8" or 3")

Materiali costruttivi rullo € fiancate
Raw material sides and roll

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi perno e giunto
Raw material shaft and swivel joint

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiale molla principale
Raw material main spring

Acciaio al carbonio / Carbon Steel

Adatto all'utilizzo con
Can be used to transfer

Qlio / Oi

Accessori inclusi
Included Accessories

Palla finecorsa (1/4”7, 3/8" 0 %4") e nipplo (3/8” 0 147)
Hose bumper (1/4”, 3/8" or V") and nipple (3/8" or V2")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE
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FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE
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@ AVM 9810 AG Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

—

l]?ﬂ I- \. |

AVM 9810 AG

Diametri ammessi . s
Admitted diameters Va”- 3/8”- V2

Lunghezza tubo
Hose lenght in meters

Fino a 50 mt '4”, 35 mt 3/8”, 25 mt 12"
up to 50 mt ¥4, 35 mt 3/8”, 25 mt 12"

200 bar
on request 600 bar

Pressione lavoro
Working pressure

Connessione Ingresso

Inlet thread size %M

Passaggio minimo standard 10 mm

Minimum flow path su richiesta / on request 12 mm
Connessione uscita wF

Outlet thread size :

Peso

Weight 7.5k

Dimensione imballo

Packing size 450x350x500 mm

Materiali costruttivi rullo e fiancate Acciaio al carbonio

Raw material sides and roll Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Olio / Ol

Can be used to transfer

Accessori inclusi
Included Accessories

Nipplo (3/8" 0 %2")
Nipple (3/8" or 1)

Manuale a Manovella / Manual - hand crank

P ROFESSIONATL

A CCESSORIES

m AVM 9813 AG Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AVM 9813 AG

Diametri ammessi

Admitted diameters e
Lunghezza tubo Fino a 100 mt %”, 70 mt 3/8”, 50 mt 72"
Hose lenght in meters up to 100 mt %”, 70 mt 3/8”, 50 mt V2"

Pressione lavoro 200 bar

Working pressure on request 600 bar
Connessione Ingresso )

Inlet thread size M
Connessione uscita WE

Outlet thread size ’

Peso

Weight 105kg
Dimensione imballo 450x450x500 mm

Packing size

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi rullo ¢ fiancate
Raw material sides and roll

Acciaio al carbonio
Carbon Steel

Materiali costruttivi perno e giunto
Raw material shaft and swivel joint

Adatto all'utilizzo con

Can be used to transfer Olio/ 0il

Accessori inclusi
Included Accessories

Nipplo (3/8” 0 2")
Nipple (3/8" or ¥2")

Manuale a Manovella / Manual - hand crank

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE
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